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V A Ω b c f I

12  9 2,5  2  1 18 -  60±1 36000-0010

12  9 36031-0010

12  2 7  0,3  1 18 -  60±1 36031-0020

12 10 3  2,4  1 18 -  79±1 36001-0010

30 48 2 18 36 17 - 100±3 36006-0010

25 48 2 18 25 17 - 100±3 36007-0010

15 48 2 18  8 20 - 116±1 36003-0010

25 48 2 18  8 20 11,5 116±1 36004-0010

16 55 2,5 20  8 20 - 150±1 36002-0010

a b c

5 129  42 40 33087-0010
5 148  61 40 33088-0010
4 213  72,5 70 33089-0010
4 194  72,5 70 33090-0010
4 233 107,5 70 33091-0010
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Signalmelder 

Sicherungsüberwachung 
Anwendungsgebiete für diese Sicherungsüberwachungs-

einrichtungen sind z.B. Stromrichter-Anlagen in Parallelschaltung 

mit Stromrichter-Sicherungen sowie in Gleich- und Wechsel-

stromanlagen.

Signalmelderunterteile
Die Unterteile sind bestückt mit Hilfsschaltern

1 Ö und 1 S (2 S auf Anfrage)

Ue = 380 V AC/125 V DC (bei ohmscher Belastung)

Ie  = 10 A AC/0,5 A DC (bei ohmscher Belastung)

Anschluss mit Flachstecker 6,3 gem. DIN 46 248

Signalmelder
Signalmelder lösen mit der parallel geschalteten NH-Sicherung 

aus. Signalmelder allein sind keine Sicherungen, d.h. sie müssen 

immer in Parallelschaltung zu NH-Sicherungseinsätzen verwendet 

werden.

Bezeichnung VPE Maße Best.Nr.

Unterteil  690 V

Unterteil 1000 V
Unterteil 1200 V
Unterteil 1500 V
Unterteil 2000 V

C = Bolzenweg in mm

Bezeichnung VPE Mindest-
Ansprechwerte

R Maße Best.Nr.

Signalmelder  690 V

Signalmelder olegard-Einsatz

Signalmelder  690 V ≥ 2 V

Signalmelder 1000 V

Signalmelder 1200 V

Signalmelder 1200 V

Signalmelder 1500 V

Signalmelder 1500 V mit Stift

Signalmelder 2000 V
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 4 36030-0000

12 36031-0010
12 36031-0020
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Einsatz nur nach Demontage des olegard-Halters wechseln

Signalmelder

Mikroschalter AC 250 V 5 A

Flachstecker DIN 46244 A2,8 x 0,5

Bezeichnung VPE Best.Nr

olegard-Halter

olegard-Einsatz 690 V/> 9 V
olegard-Einsatz 690 V/≥ 2 V

olegard
Die olegard Sicherungsüberwachung lässt sich bei jeder genormten NH-Sicherung mit spannungsführenden Griffl aschen der Größen 00 

bis 4 verwenden. Ein auswechselbarer olegard-Einsatz ist über die Federkontakte des olegard-Halters mit den spannungsführenden Griff-

laschen der NH-Sicherung elektrisch verbunden. Schaltet die zugleich als Träger dienende NH-Sicherung elektrisch ab, so setzt der 

olegard-Einsatz einen Auslösestift frei, der wiederum einen im olegard-Halter eingebauten Mikroschalter betätigt.




