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Zeit-Stromkennlinien / time-current curves 
NH-Sicherungseinsätze Gr.1-3 / NH fuse-links size 1-3 gG AC 800 V 

VDE 0636 -2, IEC 60269-2, Stirnkennmelder / top indicator 
 

 

Rated Voltage - Un [V] 800 

Rated Current  - In [A] 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315 

Rated Breaking Capacity -  I1 [kA] 50 
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Mittlere Zeit/Strom-Kennlinien 
Time-current curves

NH-Sicherungs-Einsätze, Gr. 1–3 gG AC 800 V VDE 0636-2, IEC 60269-2 / Stirnkennmelder
NH fuse-links, size 1–3 gG AC 800 V VDE 0636-2, IEC 60269-2 / Topindicator
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Durchlass-Kennlinien / cut-off curves
NH-Sicherungseinsätze Gr.1-3 / NH fuse-links size 1-3 gG AC 800 V 

VDE 0636 -2, IEC 60269-2, Stirnkennmelder / top indicator 
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Prospective Short-Circuit Current - r.m.s [A]

Symmetrical Short Circuit Current Asymmetrical Short Circuit with DC Component

Rated Voltage - Un [V] 800 

Rated Currents  - In [A] 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315 

Rated Breaking Capacity -  I1 [kA] 50 
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Durchlasskennlinien 
Cut-off curves

NH-Sicherungs-Einsätze, Gr. 1–3 gG AC 800 V / Hauptindikator
NH fuse-links, size 1–3 gG AC 800 V / Topindicator

19



Technische Änderungen vorbehalten • Stand: 01/2025 | Technical changes reserved • Released: 01/2025

Größe
Size

Abmessungen (mm)
Dimensions (mm)

a1 a2 a4 b1 c1 c2 e2 e4

NH1 135 73 67 21 40 10 40 6

NH2 150 73 67 26 48 10 50 6

NH3 150 72 67 33 60 10 71 6

Maßzeichnung NH 1–3, gG, 800 V AC
Dimensional drawing NH 1–3, gG, 800 V AC

Technische Daten 
Technical Data
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Größe
Size

Bemessungsspannung Un
Rated Voltage Un

Bemessungsstrom In
Rated Current In

Bemessungsschaltvermögen I1
Rated Breaking Capacity I1

Leistungsabgabe Pw
Power Dissipation Pw

V A kA W

1 800 50 50 6,4

1 800 63 50 8,5

1 800 80 50 10,3

1 800 100 50 11

1 800 125 50 12,7

2 800 100 50 10,8

2 800 125 50 12,4

2 800 160 50 17,4

2 800 200 50 23,1

3 800 160 50 17

3 800 200 50 21,6

3 800 250 50 22,4

3 800 315 50 29

Größe
Size

Bemessungsspannung 
Un

Rated Voltage Un

Bemessungsstrom In
Rated Current In

Bemessungsschalt- 
vermögen I1

Rated Breaking Capacity I1

Schmelz-Integrale
Pre-arcing Joule

Integral – i2t

Gesamtintegral
Operating Joule

Integral – i2t

V A kA kA²s kA²s

1 800 50 50 2,3 9,1

1 800 63 50 3,3 12,7

1 800 80 50 5,9 22,5

1 800 100 50 14,5 60

1 800 125 50 23,4 90

2 800 100 50 14,5 60

2 800 125 50 23,4 90

2 800 160 50 31,4 180

2 800 200 50 77,9 280

3 800 160 50 31,4 180

3 800 200 50 77,9 280

3 800 250 50 146,4 1111

3 800 315 50 287,7 1600

Technische Daten 
Technical Data

Leistungsabgabe NH-Sicherungs-Einsätze, Gr. 1–3 gG AC 800 V, VDE 0636-2, IEC 60269-2 / Stirnkennmelder
Power dissipation NH fuse-links, size 1–3 gG AC 800 V VDE 0636-2, IEC 60269-2 / Topindicator

I²t-Werte NH-Sicherungs-Einsätze, Gr. 1–3 gG AC 800 V, VDE 0636-2, IEC 60269-2 / Stirnkennmelder
I²t-values NH fuse-links, size 1–3 gG AC 800 V, VDE 0636-2, IEC 60269-2 / Topindicator
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